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MIVICE D101 - knapfunktioner
Dansk oversættelse af basisinterface og betjening

Knapfunktioner

Knap Funktion

Tænd/sluk-knap Bruges til at tænde og slukke displayet.

Funktionsknap Skifter til funktionsvisningen og åbner indstillingspanelet til
konfiguration.

Justeringsknap - op/ned Justerer assistanceniveauet under kørsel og bruges til at vælge
de ønskede indstillinger. Hold justeringsknappen inde for at
aktivere den pågældende funktion.

01 Basisinterface og betjeningsknapper
1. Displayet har fire knapper: tænd/sluk-knappen, funktionsknappen samt
justeringsknapperne op og ned.

2. Standardtilslutningen anvender direkte kabelføring.
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3. Displayet har en 1,44 tommer TFT-LCD-skærm. Startskærmen kan tilpasses efter dine
præferencer.

Tænd/sluk-knap: Bruges til at tænde og slukke displayet.

Funktionsknap: Skifter til skærmen for funktionsvisning og åbner indstillingspanelet, hvor
displayet kan konfigureres.

Justeringsknap: Bruges til at indstille assistanceniveauet under kørsel og til at vælge de
ønskede indstillinger. Hold justeringsknappen inde for at udføre den tilknyttede funktion.

Bemærkning: Den hollandske tekst er oversat til naturligt dansk. Ordet versnelling er i
denne sammenhæng gengivet som assistanceniveau, da knapperne på et elcykeldisplay
normalt bruges til at ændre motorens hjælpeniveau.



