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FORBUNDET MED APP 
TIL MOBIL

HURTIGSTART

TÆND/SLUK

Hold knappen inde for at 

tænde/slukke

PIL OP/NED

•	 Juster assist niveau 

BLUETOOTH

Mulighed for E-Connect App adgang til 

displayet..
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MENU

Skift skærmvisning 

og gå til indstillinger

INTRODUKTION - DISPLAY XXX

TÆND/SLUK

Hold knappen inde for at 

tænde/slukke

PIL OP/NED

•	 Juster assist niveau 

•	 Naviger og juster i menu indstillinger

WALK ASSIST

Hold knappen inde 

for at aktivere

WALK ASSIST
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Displayet betjenes med 5 knapper fra venstre side af styret.

•	 Et Batteri ikon viser batteriniveauet i procent

•	 Hastighed vises i midten til højre og tur længde vises i toppen til højre

•	 Assist niveauet vises i bunden af displayet

•	 Indstillinger er tilgængelige ved tryk på "MENU" 10 sekunder efter opstart

•	 App adgang til displayet er muligt

•	 Fejl koder er integreret i displayet og vises i displayet i toppen til højre

DISPLAY LAYOUT

Forlygte

Tur tæller og 

fejlkoder

Batteri 

resterende 

kapacitet

Assist Niveau

Hastighed i 

KM/H-MPH

Hastighed

Walkassist

Gennemsnit

Max

Bluetooth forbindelse
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OPSTART AF DISPLAY

Opstart af display

Når displayet tændes vil alle 

enheder lyse op på skærmen i 2 

sekunder.

Standardvisning

Efter opstart går displayet til 

standardvisning.

Bemærk! Op til 10 sekunder 

efter opstart er det muligt at gå 

til indstillinger ved langt tryk på 

"MENU" knappen. Se side 10
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Displayet har 2 forskellige Assist funktioner:

•	 6 Assist niveauer (OFF. 1-5). Vælges ved at bruge "OP" og 

"NED" knapperne

•	 "Walk-Assist" funktion. Med denne funktion er det muligt, 

uanset indstillingen af assistniveau, at køre 6 km/t uden 

at benytte pedalerne, se visning af "Walk-Assist" i display i 

billede til højre i midten.  Funktionen aktiveres ved at holde 

”Walk assist” knappen inde.

Funktionen bruges eksempelvis, hvis du skal trække 

cyklen op ad en bakke.

Bemærk! "Walk-Assist" understøttes ikke på cykler med 

centermotor og fodbremse.

ASSIST FUNKTIONER

FORLYGTE

Forlygten tændes/slukkes ved at holde pil "OP" inde. 

Et lygteikon vises i toppen til venstre af displayet når 

forlygten er tændt.
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SKÆRMVISNINGER

Visning 1–4

Skift imellem visninger med 

kort(e) tryk på "MENU".

Note! Når der skiftes imellem 

visninger vil skærmen automatisk 

skifte til standardvisning efter 5 

sekunders inaktivitet. 

Visning 1 (Standardvisning)

TRIP: Distance kørt siden skærmen 

blev tændt. Trip kan nulstilles med 

langt tryk på "MENU"

Vises med en decimal indtil 999,9 KM. 

MAX værdi er 9999 KM. 

Hastigheden el-cyklen kører med 

vises i midten af displayet.

Fortsæt til næste visning med kort 

tryk på "MENU"
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SKÆRM VISNINGER

Visning 2

ODO: Total distance kørt.

Vises med en decimal indtil 999,9 

KM. MAX værdi er 9999 KM

MAX: Den højeste hastighed der er 

kørt med siden displayet blev tændt 

vises.

Fortsæt til næste visning med kort 

tryk på "MENU"

Visning 4

RANGE: Rækkevidde baseret på 

de sidste 10 kørte KM.

Hastigheden el-cyklen kører 

med vises.

Fortsæt til næste visning med 

kort tryk på "MENU"

Visning 3

TRIP: Distance kørt siden displayet blev 

tændt.

Vises med en decimal indtil 999,9 KM. 

MAX værdi er 9999 KM

AVG: Gennemsnitshastigheden der er 

kørt med siden skærmen blev tændt 

vises.
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INDSTILLINGER

Indstillinger 1–6

Op til 10 sekunder efter opstart er det 

muligt at gå til indstillinger ved langt 

tryk på "MENU".

Display tændt længere tid end 10 

sekunder, Sluk, tænd og herefter langt 

tryk på "MENU" for at gå til indstillinger.

Skift i mellem indstillinger med "OP" og 

"NED" knapperne.

Gå tilbage til standardvisning med langt 

tryk på "MENU".

UNT - Indstilling 1 (Enhed)

Vælg med kort tryk på "MENU". 

Skift imellem KM/H og MPH med "OP" 

eller "NED" og vælg med langt tryk på 

"MENU"

blG - Indstilling 2 - (Backlight)

Vælg med kort tryk på "MENU". Skift 

imellem:

1 = 60% lys

2 = 80% lys

3= 100% lys

… med "OP" eller "NED" og vælg med 

langt tryk på "MENU"
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SLP - Indstilling 3 (Luk ned)

Vælg med kort tryk på "MENU" 

Vælg hvor lang tid der skal gå når 

elcyklen ikke er i brug. 

01, 5, 10, 15, 20 ,25, 30 minutter

Indstil med "OP" eller "NED" og bekræft 

med langt tryk på "MENU"

INDSTILLINGER

dIA - Indstilling 4 (Hjulstørrelse)

Vælg med kort tryk på "MENU" 

Indstil med "OP" eller "NED" knapperne 

hjulstørrelsen og bekræft valget med 

langt tryk på "MENU". 

Bemærk ved forkert indtastning vil 

hastighedsvisning ikke være korrekt.

TO (European Tyre and Rim Technical Organization):

ETRTO DÆK LÆNGDE
40-406 20x1.50 149

47-406 20x7.75 152

50-406 20x1.95 157

47-507 24x1.75 189

50-507 24x2.00 193

54-507 24x2.125 197

40-559 26x1.50 201

47-559 26x1.75 202

50-559 26x1.95 205

54-559 26x2.10 207

35-622 700x35C 217

38-622 700x38c 218

40-622 700x40c 220

42-622 700x42c 222

44-622 700x44c 224

45-622 700x45c 224

47-622 700x47c 227

ETRTO DÆK LÆNGDE

Indstilling af hjulstørrelse. Find værdien for DÆK på siden af 

cyklens dæk og indtast tilsvarende LÆNGDE i displayet.
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INDSTILLINGER

bod - indstilling 5 - Assist type

Vælg med kort tryk på "Menu"

Afhænging af, hvilket system din cykel er 

udstyret med, findes der 2 sensor systemer. 

Hvert system består af 3 forskellige assist 

typer:

Pedal speed sensor system

•	 SPE - Speed mode.

•	 ECO - ECO mode.

•	 SET - Set distance.

Pedal torque sensor system

•	 Nor - Normal mode.

•	 tor - Torque mode.

•	 SEt - Set distance.

Skift Assist type med "OP" og "NED" og vælg 

med langt tryk på "MENU"

accele
ra

tio
n

25 km/t

Assist
NiveauSPEED MODE

Ved valg af et assistniveau vil cyklen 
stille fuld drivkraft til rådighed op til 
den valgte hastighed

Anvendelse:
•	 Stabil hastighed



100

80

60

40

20
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NORMAL + ECO MODE

Ved valg af et assistniveau vil cyklen 
stille en afmålt drivkraft, ved hastigheder 
mellem 0–25 km/t, til rådighed.

Anvendelse:
•	 Variabel hastighed
•	 Afslappet tur

Assist
Niveau

TORQUE MODE

Motoren tilfører drivkraft til cyklen i 
forhold til hvor meget drivkraft brugeren 
tilfører i pedalerne. Ved assist niveau 1 
skal brugeren tilføre mere kraft kraft for at 
nå den samme hastighed sammenlignet 
med niveau 5

Note: Torque mode er kun tilgængelig på 
center motorer med torque sensor.
Valg af højere gear gør det nemmere 
for brugeren at levere tilføre drivkraft til 
cyklen.

Anvendelse:
•	 Variabel hastighed
•	 Bedre brugerkontrol

TAKE ME HOME (SET DISTANCE)

Ved indtastning af distance 
vil cyklen tilpasse drivkraft og 
energiforbrug sådan at der er motor 
assistance til hele turen og den 
ønskede afstand nåes.

Anvendelse:
Når turens længde overstiger 
kapaciteten 

Batteri 100 %

Batteri 60 %

Hastighed

km
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INDSTILLINGER

dPS - indstilling 6 - Software version

Viser software version, kan ikke indstilles
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FEJLKODEOVERSIGT

FEJL 

KODE 
ANGIVER LØSNING

1 Motor fejl Er motoren udstyret med et stik, tjek 
om stikket er sat i (ved forgaffel). Ellers 
kontakt din forhandler.

2 Controller fejl* Kontakt din forhandler.

3 Fejl i displayet Kontakt din forhandler.

4 Lav batterispænding* Oplad batteriet.

5 Fejl på den forreste bremse
Sæt håndbremsen i startposition. 
Ellers kontakt din forhandler.

6 Fejl på speedsensoren* Kontakt din forhandler.

7 Fejl på batteriet* Kontakt din forhandler.

8
Overbelastning af  

systemet* 
Kontakt din forhandler

9 Fejl i kommunikationen* Kontakt din forhandler.

10 Høj batterispænding. Kontakt din forhandler.

11 Fejl i displayet* Kontakt din forhandler.

I tilfælde af fejl på systemet vil fejl vises via 

en kode og en beskrivelse i displayets info 

område. 

Motoren kan først starte, når fejlen er udbedret. 

Fejlkoden indikerer, hvilken fejl der er tale om.

*Angiver, at der kræves genstart af systemet, førend fejlen forsvinder
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Batteri niveau (SOC) Vises med Description

80% - 100% Fuldt batteri niveau 5

60% - < 80% Niveau 4

40% - < 60% Niveau 3

20% - < 40% Niveau 2

10% - < 20% Niveau 1

5% - < 10% Niveau 0

0% - < 5% Niveau 0, ikon blinker en gang ved opstart

BATTERI INDIKATOR

Batteriniveauet vises med et ikon og i procent. Displayet vil starte op med et batteri ikon 

der blinker i fuldt niveau og vil efter et par sekunder vise batteriniveauet i procent med 

det tilsvarende ikon.

Under cykelturen vil displayet hele tiden vise det aktuelle batteriniveau. Der kan dog 

forekomme udsving i batteriniveauet ved kørsel op og ned ad bakke.
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Batteri niveau (SOC) Vises med Description

80% - 100% Fuldt batteri niveau 5

60% - < 80% Niveau 4

40% - < 60% Niveau 3

20% - < 40% Niveau 2

10% - < 20% Niveau 1

5% - < 10% Niveau 0

0% - < 5% Niveau 0, ikon blinker en gang ved opstart

App'en “E-Connect” skal hentes før det 

er muligt at tilgå funktionerne beskrevet 

ovenfor. Tænd for Bluetooth på din enhed, 

start for applikationen, giv de nødvendige 

tilladelser for at APP'en fungerer optimalt og 

følg instruktionerne på skærmen.

E-Connect Appen fra Promovec giver dig 

total kontrol over din el-cykel udstyret med 

Promovecs avancerede el-system. E-Connect 

er fuldt kompatibel med flere displays, der 

understøtter Bluetooth-forbindelse. 

Med E-Connect åbner der sig en verden af 

muligheder:

•	 Hold styr på live-data under dine 

cykelture, herunder aktuel hastighed, 

gennemsnitshastighed, batteriniveau og 

meget mere.

•	 Brug kortfunktionen til at navigere nemt 

og sikkert til din destination.

•	 Registrer dine elcykler i appen og gem 

vigtig dokumentation som købskvittering, 

stelnummer og billeder af din cykel.

•	 Få adgang til detaljeret historik og statistik 

over alle dine ture.

For den ultimative brugeroplevelse anbefaler 

vi at registrere dig som bruger. Dette åbner 

op for alle de avancerede funktioner i 

E-Connect appen, og du får fuldt udbytte af 

alle de fantastiske muligheder, den bringer 

med sig.

KOMPATIBLE DISPLAYS

QR Kode til App store App ikon

App visning af aktuel tur

DM01+

Login

E-CONNECT APP
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APP FEJLFINDING

Hvis man oplever problemer ved brug af app'en så prøv følgende:

1.	 Tænd for Bluetooth på telefonen 

2.	 Genstart applikation 

3.	 Opdater Connect+ til nyeste version

4.	 Kontroller at cyklen ikke er forbundet til telefon i applikation og under 

bluetooth indstillinger

Kontakt din forhandler hvis ovenstående ikke løser problemet.
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DANISH DESIGN | DANISH DEVELOPMENT

OM PROMOVEC

Promovec er en dansk el-cykeludvikler og producent. 

Promovec fremstiller el-cykler til større internationale mærker og leverer også 

avanceret batteriteknologi til el-cykler.

Ved produktionen af alle Promovecs produkter søger vi bæredygtige løsninger 

af høj kvalitet, der bedst kan tjene både planeten og vores kunder.

For mere information om Promovec, besøg www.promovec.com eller kom 

forbi vores forskellige sociale medieplatforme.


