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Yamaha LCD Display A
Kort dansk brugervejledning - betjening, visninger, assistanceniveauer og fejlsøgning

Yamaha LCD Display A - model X0S-83500-10

BETJENING
Hastighed · batteri · assistanceniveau
ODO · TRIP · RANGE

▲
Assist op

POWER
Tænd/sluk

LYS
For-/baglys*

▼
Assist ned / funktion

WALK
Gå-assistance

USB
Serviceport**

* Kun på cykler hvor lyset forsynes fra elcykelbatteriet.    ** USB-stikket på denne Display A-version er
beregnet til Yamahas service-/diagnoseværktøj og ikke som almindelig strømudgang.

1. Tænd og sluk
Tryk på POWER for at tænde displayet. Tryk igen for at slukke. Ved opstart vises alle
displaysegmenter kortvarigt, hvorefter hovedskærmen vises. Hold fødderne væk fra pedalerne
under opstart, og vent et øjeblik, før du begynder at træde.

2. Assistanceniveauer
Niveau Betydning

EXPW Ekstra kraftig assistance - findes kun på visse systemer.

HIGH Høj assistance.

STD Standard assistance til almindelig kørsel.

ECO Reduceret assistance og lavere strømforbrug.

+ECO Mest økonomiske hjælpeniveau.

OFF Motorassistance slået fra; displayet kan fortsat være tændt.

Brug ▲ og ▼ til at ændre assistanceniveauet. Nogle Yamaha-systemer har desuden Automatic
Support, hvor hjælpen tilpasses automatisk.
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3. Skift mellem ODO, TRIP og RANGE
Hold ▼-knappen inde i cirka 1 sekund for at skifte funktionsvisningen i rækkefølgen ODO → TRIP
→ RANGE → ODO.

Visning Forklaring

ODO Samlet kørt distance. Kan ikke nulstilles.

TRIP Turmåler siden sidste nulstilling.

RANGE Anslået resterende rækkevidde med motorassistance. Værdien ændrer sig
bl.a. med hjælpeniveau, bakker, vind og batteriniveau.

4. Gå-assistance (WALK)
Hold WALK-knappen inde for at få motorhjælp, mens cyklen skubbes. Funktionen stopper, når
knappen slippes, hvis du begynder at træde, hvis en anden knap trykkes samtidig, hvis cyklen
overstiger ca. 6 km/t, hvis assistancen står på OFF, eller hvis hjulene er blokeret.

5. Lys
På modeller hvor for- og baglys får strøm fra elcykelbatteriet, skifter et tryk på lysknappen
mellem tændt og slukket.

6. Batterivisning
Batteriindikatoren viser den omtrentlige resterende batterikapacitet. Når batteriet nærmer sig
tomt, bør det oplades snarest. Ved 0 % stopper motorassistancen, men cyklen kan fortsat køres
som en almindelig cykel.
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Yamaha LCD Display A - hurtig
fejlsøgning
De mest almindelige displaymeddelelser og hvad du selv kan kontrollere.

Symptom Hvad du kan gøre

“Er” vises skiftevis med
hovedskærmen

Sluk systemet og tænd igen. Hvis fejlen fortsætter, bør cyklen
kontrolleres hos en forhandler. Fejlteksten/-koden i
funktionsfeltet kan hjælpe med diagnosticeringen.

Ingen hastighed vises, og
funktionsfeltet blinker

Hastighedssensoren modtager muligvis ikke korrekt signal.
Sluk/tænd systemet, vælg et assistanceniveau og kør en kort
tur. Kontroller også magnetens placering ved hjulets sensor.

Automatic
Support-indikatoren blinker

Der kan være en fejl i motorenheden. Sluk og tænd igen. Hvis
problemet fortsætter, bør cyklen kontrolleres.

Gå-assistance stopper Slip WALK-knappen, kontroller at hjulene kan dreje frit, og prøv
igen. Træd ikke i pedalerne, mens gå-assistance bruges.

Om denne danske vejledning
Denne korte vejledning er udarbejdet på dansk ud fra Yamahas ejervejledning for Display A. Den
fokuserer på den daglige betjening af selve displayet og erstatter ikke Yamahas komplette
sikkerheds-, batteri- og servicevejledning.

Modelreference: Yamaha Display A / bl.a. reservedelsnummer X0S-83500-10. Funktioner kan
variere lidt afhængigt af motor, cykelmodel og modelår.



