
Brugermanual - Yamaha Display B
En enkel dansk vejledning til betjening og daglig brug af Yamaha Display B på kompatible elcykler.

Tænd og sluk

Tænd elsystemet på elcyklen ved hjælp af tænd/sluk-knappen. Displayet starter og viser de vigtigste informationer

om cyklen og elsystemet. Når systemet slukkes, gemmes relevante indstillinger afhængigt af cyklens opsætning.

Valg af assistance

Brug betjeningsknapperne til at vælge det ønskede niveau af motorassistance. Vælg en lavere assistance, når du

ønsker at spare på batteriet, og en højere assistance ved eksempelvis modvind, bakker eller tung belastning.

Displayet viser det aktuelle assistanceniveau.

Information på displayet

Den 3" store LCD-skærm giver et tydeligt overblik over centrale informationer under kørslen.

• Aktuel hastighed

• Klokkeslæt

• Valgt assistanceniveau

• Batteriets resterende kapacitet

• Status for automatisk assistance, når funktionen understøttes

• Status for cyklens lys

• Turdata såsom trip, samlet distance, gennemsnitshastighed, maksimal hastighed, estimeret rækkevidde,

batteriprocent, kadence og køretid afhængigt af systemopsætningen

Batteristatus

Displayet viser batteriets resterende kapacitet. Hold øje med batteriniveauet, især på længere ture. Den viste

rækkevidde er et estimat og kan påvirkes af blandt andet assistanceniveau, terræn, vind, temperatur, belastning og

kørestil.

Automatisk assistance

Hvis cyklens Yamaha-system understøtter Automatic Support Mode, kan systemet automatisk tilpasse motorens

assistance efter kørselsforholdene. Det reducerer behovet for løbende at skifte assistanceniveau.

Betjening af lys

På cykler med kompatible elektriske lygter kan lyset betjenes via elsystemet. Displayet viser en indikator, når lyset

er aktiveret.

USB-tilslutning

Display B har USB 2.0 Micro-B. Tilslutningen kan anvendes til strømforsyning af kompatibelt udstyr, eksempelvis

en smartphone, afhængigt af cyklens og systemets opsætning.

Afmontering af displayet

Display B er designet, så det kan afmonteres fra holderen. På nogle installationer kan displayet fastgøres mere

permanent. Sørg altid for, at displayet sidder korrekt monteret før kørsel.

Gode råd til daglig brug



Kontrollér batteriniveauet inden længere ture, tilpas assistancen efter behov, hold display og betjeningsknapper

rene, og undgå kraftig vandstråle direkte mod displayet. Kontrollér desuden, at displayet sidder korrekt i holderen

før afgang.

Tekniske hovedoplysninger

Display: 3" LCD. Placering: centralt på styret. Tilslutning: USB 2.0 Micro-B. Funktioner omfatter blandt andet

hastighed, ur, assistance, batteristatus, lysindikator og turdata afhængigt af den konkrete cykelopsætning.

Bemærk: Funktioner og betjening kan variere afhængigt af den konkrete elcykel, motor, softwareversion og producentens opsætning.
Følg altid cykelproducentens og Yamahas officielle sikkerheds- og betjeningsanvisninger.



