
Yamaha – batteripleje, opladning og
opbevaring

Sammenfatning af Yamahas officielle vejledning for lithium-ion-batterier til elcykler.

Almindelig opladning og brug
Brug den originale Yamaha-batteripakke og den oplader, der er beregnet til systemet. Yamaha
advarer mod andre batterier, opladere og strømledninger, da forkert udstyr kan medføre
sikkerhedsrisici.

• Kontrollér jævnligt batteri, oplader, kabel, stik og kabinet for skader. Brug ikke udstyret, hvis en
del er beskadiget.

• Undgå direkte sollys, kraftig varme og brandfarlige gasser under opladning.

• Hvis batteriet er varmt, skal det køle ned til omkring stuetemperatur, før det oplades.

• Udsæt ikke batteriet for slag, vand eller andre væsker, og åbn eller modificér aldrig
batteripakken.

Temperatur
I Yamahas batterisikkerhedsvejledning angives, at batteriet skal opbevares tørt ved 5–35 °C. I
Yamahas specifikke CrossCore RC-elcykelmanual anbefales længere tids opbevaring indendørs
på et køligt og tørt sted ved 15–25 °C.

Undgå at parkere eller opbevare batteriet i kraftig varme eller direkte sol. Meget høje eller lave
temperaturer kan reducere batteriets ydeevne.

Hvis elcyklen ikke skal bruges i længere tid
Yamahas CrossCore RC-manual giver en konkret procedure ved opbevaring i én måned eller
længere:

• Tag batteripakken af cyklen.

• Reducer ladeniveauet, så én eller to indikatorlamper lyser.

• Opbevar batteriet indendørs på et køligt (15–25 °C) og tørt sted.

• Kontrollér ladeniveauet én gang om måneden.

• Hvis kun én indikatorlampe blinker, skal batteriet oplades i cirka 10 minutter.

• Undgå, at batteriets ladeniveau bliver for lavt.

• Før batteriet tages i brug igen, skal det oplades.

Yamaha fremhæver specifikt, at batteriet forringes hurtigere, hvis det opbevares enten fuldt
opladet eller helt afladet. Batteriet aflades langsomt af sig selv under opbevaring, og derfor
bør ladeniveauet kontrolleres regelmæssigt.

Yamahas nyere generelle batterivejledning
I Yamahas generelle europæiske vejledning for lithium-ion-batterier står der desuden, at batteriet
ikke bør opbevares med mindre end 20 % restkapacitet. Ved opbevaring i én måned eller



længere skal batteriet tages ud og opbevares ved lav luftfugtighed med batterimåleren på cirka 2–3
segmenter. Ved opbevaring i to måneder eller længere anbefales månedlig kontrol af
restkapaciteten.

Kort huskeregel
Til daglig: Brug korrekt Yamaha-oplader, undgå ekstrem varme, og oplad ikke et meget varmt
batteri.

Ved længere opbevaring: Tag batteriet af cyklen, opbevar det køligt og tørt, undgå både helt
fuldt og helt tomt batteri, og kontrollér ladeniveauet cirka én gang om måneden.

Bemærkning
Yamahas konkrete indikatorangivelser kan variere mellem batteri- og cykelmodeller. Følg derfor
altid manualen til den konkrete Yamaha-batteripakke eller elcykel, hvis dens anvisninger afviger fra
denne generelle sammenfatning.

Kilder: Yamaha Motor Europe – officiel CrossCore RC Owner’s Manual samt Yamahas officielle europæiske information
om lithium-ion-batterier. Dokumentet er en dansk sammenfatning og ikke en erstatning for produktets originale sikkerheds-
og brugermanual.



